Tabel 4.3 Impedantele  pe care se pot testa adaptoarele in T sau SPC.

	R
	Balun
	1,8
	3,5
	7
	14
	28

	DL1500
	-
	50
	50
	50
	50
	50

	DL1500
	4:1
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5

	DL1500
	1:4
	200
	200
	200
	200
	200

	R10
	-
	10
	10
	-
	-
	-

	R10
	4:1
	2,5
	2,5
	-
	-
	-

	R10
	1:4
	40
	40
	-
	-
	-

	R50
	-
	50
	49
	51
	67
	-

	R50
	4:1
	12
	12
	12
	17
	-

	R50
	1:4
	200
	196
	204
	268
	-

	R100
	-
	98
	95
	89
	85
	86

	R100
	4:1
	27
	24
	22
	21
	21

	R100
	1:4
	392
	380
	356
	340
	344

	R150
	-
	145
	136
	-
	-
	-

	R150
	4:1
	38
	34
	-
	-
	-

	R150
	1:4
	580
	544
	
	
	

	R200
	-
	183
	-
	-
	-
	-

	R200
	4:1
	46
	-
	-
	-
	-

	R200
	1:4
	732
	-
	-
	-
	-

	R250
	-
	224
	-
	-
	-
	-

	R250
	4:1
	56
	-
	-
	-
	-

	R250
	1:4
	896
	-
	-
	-
	-

	R300
	-
	270
	-
	-
	-
	-

	R300
	4:1
	68
	-
	-
	-
	-

	R300
	1:4
	1080
	-
	-
	-
	-

	R350
	-
	308
	-
	-
	-
	-

	R350
	4:1
	77
	-
	-
	-
	-

	R350
	1:4
	1232
	-
	-
	-
	-

	R400
	-
	349
	-
	-
	-
	-

	R400
	4:1
	87
	-
	-
	-
	-

	R400
	1:4
	1396
	-
	-
	-
	-

	R500
	-
	431
	-
	-
	-
	-

	R500
	4:1
	108
	-
	-
	-
	-

	R500
	1:4
	1724
	-
	-
	-
	-


